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Vysvetlivky použitých pojmov a skratiek: 
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tarifa  - definovaný typ lístka s priradeným číslom 
obsluha  - osoba pracujúca s elektronickou pokladňou (vodič, pracovník predpredaja...) 
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>>> Elektronická pokladňa  EM 116 TPOR <<< 
 
1. Všeobecné informácie 

 
Predpredajné zariadenie EM 116 TPOR sa skladá z týchto častí [obr. 1]: 

 
 elektronická pokladňa EM 116 TPOR 
 napájanie pokladne 

 
 

 
 
 
 
 
Predpredajné zariadenie EM 116 TPOR umožňuje tieto funkcie: 
 
� zobrazovanie dát uložených na čipovej karte 
� predaj čipových kariet 
� nahrávanie časových lístkov (týždenníkov, mesačníkov, štvrť- 

ročníkov) na čipovú kartu 
� tlač zoznamov predaja jednotlivých typov lístkov v každej smene 
� prenos dát medzi dátovým serverom a predajným zariadením 
 
 
 
 
 
Predpredajná pokladňa sa skladá z týchto častí [obr. 2]: 
 
� poľa pre čítanie čipovej karty (čítačka kariet) 
� krytu zariadenia 
� klávesnice 
� displeja 
� tlačiarne 
 
 
 
 
 
V zadnej časti zariadenia nájdeme [obr. 3]: 
 
� konektor na pripojenie GSM antény (typ TPRG) 
� miesto pre vloženie SIM karty (typ TPRG) 
� sériový komunikačný port RS 232 
� komunikačný port výstupu na externú tlačiareň (typ TPRG) 
� konektor napájania zariadenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
br. 2 

ČÍTAČKA  

 

TLAČIAREŇ 

 

KRYT 

DISPLEJ 

 

KLÁVESNICA 

 

 

ANTÉNA 

KARIET 

 

INTERNÁ GSM  

O
br. 3 

KONEKTOR  EXTERNEJ  

 

MIESTO  PRE  

 
SÉRIOVÝ PORT 

 

KONEKTOR EXTERNEJ   

 
KONEKTOR  

 

ANTÉNY 

 

SIM-KARTU 

 

TLAČIARNE NAPÁJANIA 

O
br. 1 



        

 

Strana 4 

Klávesnica zariadenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pripojenie zariadenia 
 
Pred začatím práce so zariadením je nutné zariadenie pripojiť na zdroj napätia. Zariadenie 
potrebuje ku svojej práci aj GSM anténu, ktorá taktiež musí byť pripojená ku zariadeniu – ak 
ide o zariadenie, ktoré používa externú anténu. 
 
 
3. Začatie práce so zariadením 
Zariadenie sa zapína stlačením klávesy „DEL“. Po zapnutí zariadenia sa postupne na 
obrazovke objavia výpisy štartujúceho programu. Objavia sa nápisy „INIT SLAVES“ a následne 
„NEW MODULE“ [obr. 5].  
 
 
 
 
 
 
 
Následne zariadenie začne inicializovať GSM modem s nápisom „MODEM INITIALIZATION“ 
[obr. 6], o jeho úspešnej inicializácii nás informuje nápis „MODEM CONNECTED“ [obr.7] – typ 
TPGR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zapnutí pokladne sa na obrazovke zobrazí rok kompilácie programu [obr. 8], informácia o 
voľnej pamäti v  %, s výzvou v spodnom riadku „Stlač klávesu“ (ľubovolnú). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  Prihlásenie obsluhy 
Po stlačení akejkoľvek klávesy sa obsluha musí prihlásiť. 
 

-> prihlásenie pomocou osobného čísla vodiča 
program nás vyzýva na zadanie osobného čísla vodiča [obr. 73], je potrebné zadať číslo 
obsluhy [nazývané aj PIN vodiča], a zariadenie nás následne vyzve na zadanie hesla [obr. 
74]. Heslo sa nastavuje vodičovi pri generovaní dát pre zariadenie a je možné ho zmeniť 
kedykoľvek pomocou MENU. 

 
 
 
 

O
br. 4 
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New module! 

O
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 Modem connected. 

O
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Ak zadáme nesprávne heslo, program nám nepovolí prácu so zariadením a napíše, 
že zadané heslo NEPOZNÁ [obr. 76]! 

 
 
 
 
 
 
 

-> prihlásenie pomocou karty vodiča 
ak nás program vyzýva na priloženie karty [obr. 9], je potrebné priložiť kartu obsluhy 
[nazývanú aj kartou vodiča], z ktorej si program načíta PIN a následne vyzve obsluhu na 
zadanie hesla [obr. 10]. Heslo sa nastavuje vodičovi pri personalizácii karty vodiča. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ak zadáme nesprávne heslo, program nám nepovolí prácu so zariadením a napíše, 

že zadané heslo NEPOZNÁ [obr. 12]! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Otvorenie odpočtu - počiatočný lístok 
 
Po správnom zadaní heslo potvrdíme klávesou „ENTER“ [  ]. Následne je možná tlač 
počiatočného lístka, ktorý otvára odpočet. Program sa nás opýta, či chceme vytlačiť 
počiatočný lístok [obr. 13].  
 
 
 
 
 
 
 
Vytlačí sa počiatočný lístok, kde sú základné údaje o firme, dátum, čas, meno obsluhy a číslo 
odpočtu. Po vytlačení počiatočného lístka je možné začať prácu so zariadením. 
 
Po vytlačení počiatočného lístka sa zariadenie automaticky prepne do režimu výdaja lístkov 
[obr. 14] pri predpredajnom strojčeku alebo do menu zadania príkazu/linky a spoja [obr. 77]. 
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 Cis.linky: 11 
 Cis.spoja: 
  

5. Práca so zariadením 
 

Výdaj lístkov 
Výdaj lístkov prevádzame vo výdajnom režime zariadenia. Výdajné režimy poznáme tri: 

- výdajný režim pre mestskú hromadnú dopravu  
- výdajný režim pre prímestskú a diaľkovú dopravu 
- výdajný režim pre predpredaj 

 
5.1 Výdajný režim pre MHD 
 
Prihlásenie sa do režimu výdaja zadaním čísla linky/spoja 
Pri prihlasovaní sa do výdajného režimu musíme zadať správne číslo linky a spoja. Zadaný 
údaj potvrdzujeme klávesou „ENTER“ [   ]. Pri nesprávnom zadaní čísla linky alebo spoja 
program nám vyhlási, že zadané údaje NEPOZNÁ [obr. 23]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihlásenie sa do režimu výdaja zadaním čísla príkazu 
Pri prihlasovaní sa do výdajného režimu musíme zadať správne číslo príkazu. Zadaný údaj 
potvrdzujeme klávesou „ENTER“ [   ]. Pri nesprávnom zadaní čísla príkazu program nám 
vyhlási, že zadané údaje NEPOZNÁ [obr. 25]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po zadaní platného príkazu zariadenie automaticky podľa aktuálneho času ponúkne vodičovi 
na potvrdenie číslo linky a spoja podľa nastavení príkazu. Predefinované hodnoty je možné 
zmeniť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cis.linky: 
 Cis.spoja: 
  O

br. 20 

O
br. 21 

 

 Cis.linky: 11 
 Cis.spoja: 98 
  O

br. 22 

O
br. 23 

 

 Cis.linky: 11 
 Cis.spoja: 76 
  

!!  Nepoznám  !! 

 

 Cis.príkazu: 
  
  O

br. 24 
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  O
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5.1.1 Predaj cestovných lístkov v hotovosti 
 
V režime výdaja lístkov sa nachádza v prvom riadku informácia o čísle aktuálnej linky, spoja 
a čase. 
 V druhom riadku sa zadáva číslo tarify, ktorú chceme vydať a v pravej časti toho istého 
riadku sa zobrazuje názov vybranej tarify [obr. 28]. Medzi zastávkami sa posúvame pomocou 
šípiek (kláves T5 a T11) smerom hore pre posun vpred a dole pre posun vzad. 
 
 
 
 
 
 
 
V treťom riadku sa zadáva nachádza informácia o cene aktuálne zvolenej tarify. V pravej časti 
tretieho riadku sa zobrazuje informácia o odchode spoja z aktuálne navolenej zastávky podľa 
cestovného poriadku [obr. 29].  
 
 
 
 
 
 
V spodnej časti displeja sa nachádza názov aktuálne navolenej zastávky. Medzi zastávkami sa 
posúvame pomocou šípiek (kláves T5 a T11) smerom hore pre posun vpred a dole pre posun 
vzad. 
 
Po nastavení všetkých potrebných údajov pre výdaj lístka za hotovosť zadané údaje potvrdíme 
klávesou „ENTER“ [     ].  
 
5.1.2 Predaj cestovných lístkov z čipovej karty 
 
Pre výdaj lístka z elektronickej peňaženky čipovej karty postupujeme rovnako ako pre výdaj 
lístka za hotovosť. Po nastavení typu tarify nepotvrdíme údaje klávesou „ENTER“ [   ], ale 
klávesou T10 - HELP. Zariadenie následne zobrazí v spodnom riadku informáciu „PRILOŽTE 
KARTU“ ktorou nás žiada priložiť kartu, z ktorej má byť vydaný lístok [obr. 30]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po priložení karty na snímač je cena lístka odrátaná z elektronickej peňaženky čipovej karty 
a následne je ako doklad vytlačený cestovný lístok. 
 
5.1.3 Pohyb vo výdajnom režime 
 
Po navolení poslednej zastávky aktuálneho spoja sa na displeji zobrazí nápis „KONIEC 
PRÍKAZU“ [obr. 31].  
 
 
 
 
 
 
Pri použití režimu prihlasovania sa zadaním čísla linky/spoja ukončíme výdajný režim na 
aktuálnom spoji klávesou T12 – END a zadáme číslo nasledujúceho spoja alebo opätovným 
stlačením klávesy T12 – END sa prepneme do HLAVNÉHO MENU. 
 
Pri použití režimu prihlasovania sa zadaním čísla príkazu zariadenie automaticky navolí 
nasledujúci spoj. Ak sa už na danom príkaze nenachádza žiaden ďalší spoj, zariadenie ostane 
v stave „KONIEC PRÍKAZU“. Vodič ukončí výdajný režim klávesou T12 – END. 
 
Zariadenie umožňuje pre uľahčenie práce tlač zoznamov zastávok na aktuálnom spoji, taríf 
spolu s ich číslami a pod. Tieto funkcie sú súčasťou MENU, viď. nižšie. 

 

  111/17           07:46:35 
  TYP: 1      Plné cestovné 
    9.00 Sk           07:47 

Kráľovce, AS 

O
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    0.00 Sk           07:49 
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O
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  111/17           07:46:49 
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    7.00 Sk           07:47 
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O
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  111/17           07:59:15 
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    1.00 Sk           07:58 

KONIEC PRÍKAZU 

O
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 Cis.linky: 999011 
 Cis.spoja: 
  

5.2 Výdajný režim pre prímestskú a diaľkovú dopravu 
 
Prihlásenie sa do režimu výdaja 
Pri prihlasovaní sa do výdajného režimu musíme zadať správne číslo linky a spoja. Pri 
nesprávnom zadaní čísla linky alebo spoja program nám vyhlási, že zadané údaje NEPOZNÁ 
[obr. 81]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 Predaj cestovných lístkov v hotovosti 
 
V režime výdaja lístkov sa nachádza v prvom riadku informácia o čísle aktuálnej linky, spoja 
a čase. 
 V druhom riadku sa zadáva tarifné číslo nástupnej zastávky a vedľa neho sa v pravej časti 
nachádza časový údaj o čase odchodu spoja z danej zastávky [obr. 82]. Pri kurzore 
nastavenom na zadávaní nástupnej zastávky sa jej názov zobrazuje v spodnej časti displeja. 
Medzi zastávkami sa posúvame pomocou šípiek (kláves T5 a T11) smerom hore pre posun 
vpred a dole pre posun vzad. 
 
 
 
 
 
 
 
V treťom riadku sa zadáva výstupná zastávka. Pri kurzore nastavenom na zadávaní výstupnej 
zastávky sa v pravej časti druhého riadku zobrazuje čas odchodu spoja z tejto zastávky 
a v spodnej časti dipleja sa zobrazuje názov zastávky [obr. 83]. Medzi zastávkami sa 
posúvame pomocou šípiek (kláves T5 a T11) smerom hore pre posun vpred a dole pre posun 
vzad. 
 
 
 
 
 
 
V pravej časti druhého riadku sa zadáva typ tarify (lístka), ktorý chceme vydať. Pri kurzore 
nastavenom na zadávaní typu za v spodnej časti dipleja zobrazuje názov tarify, v hornej časti 
sa zobrazuje počet kilometrov a cena vybranej tarify [obr. 84]. Medzi tarifami sa posúvame 
pomocou šípiek (kláves T5 a T11) smerom hore pre posun vpred a dole pre posun vzad. 
 
 
 
 
 
 
Po nastavení všetkých potrebných údajov pre výdaj lístka za hotovosť zadané údaje potvrdíme 
klávesou „ENTER“ [  ]. Po potvrdení sa počas tlače lístka na dipleji zobrazujú údaje 
o nástupnej, výstupnej zastávke a cene lístka [obr. 85].  
Po vytlačení lístka sa kurzor automaticky presunie na pozíciu DO pre zadanie výstupnej 
zastávky [obr. 86].  
 
 
 
 
 

 

 Cis.linky: 
 Cis.spoja: 
  O

br. 78 

O
br. 79 

 

 Cis.linky: 999011 
 Cis.spoja: 11 
  O

br. 80 

O
br. 81 

 

 Cis.linky: 999011 
 Cis.spoja: 11 
  

!!  Nepoznám  !! 
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 Z: 1              09:51 
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 Z: 1               POC: 
 DO: 11           TYP: 1 

Obyčajné cestovné 
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   Km: 21     Sk: 22.00 
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 DO: 11           TYP: 1 
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 Z: 1               POC: 5 
 DO: 11           TYP: 1 

Pre výdaj hromadného lístka (počet cestujúcich väčších ako jeden na jeden cestovný lístok) 
sa kurzorom nastavíme na zadávanie typu tarify a šípkou vpravo [klávesou T9] kurzor 
presunieme na pozíciu počet (POC), kde zadáme počet cestujúcich, ktorí cestujú na jeden 
spoločný lístok [obr. 87].  
Po zadaní počtu a potvrdení klávesou „ENTER“ [  ] sa kurzor vráti späť na pozíciu Typ 
a v hornej časti displeja sa cena lístka zmení na základnú hodnotu vynásobenú počtom 
cestujúcich [obr. 88]. 
 
 
 
 
 
 
 
V programe sú aj nastavenia pre automatický výdaj tarify, to znamená, že pri nastavenom 
kurzore na zadávaní výstupnej zastávky [obr. 88] stlačíme klávesu T1, T2, T3 alebo T4 
a automaticky je vytlačený cestovný lístok v príslušnej nastavenej tarife.  
Tieto nastavenia sú závislé na dátach uložených v zariadení. 
 
Zariadenie umožňuje pre uľahčenie práce tlač zoznamov zastávok na aktuálnom spoji, taríf 
spolu s ich číslami a pod. Tieto funkcie sú súčasťou MENU, viď. nižšie. 
 
 
5.2.2 Predaj cestovných lístkov z čipovej karty 
 
Pre výdaj lístka z elektronickej peňaženky čipovej karty postupujeme rovnako ako pre výdaj 
lístka za hotovosť [viď. viššie 5.2.1.]. Po nastavení všetkých údajov, akými sú nástupná, 
výstupná zastávka a typ tarify nepotvrdíme údaje klávesou „ENTER“ [    ], ale klávesou T10. 
Zariadenie následne zobrazí v spodnom riadku informáciu „PRILOŽTE KARTU“ ktorou nás 
žiada priložiť kartu, z ktorej má byť vydaný lístok [obr. 89]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspešnom prebehnutí transakcie je vytlačený lístok. 
 
 
5.2.3 Označovanie elektronických časových lístkov 
 
Označovanie elektronických časových lístkov je automatické a je závislé na type časového 
lístka a na jeho nastaveniach v systéme. Existuje množstvo druhov časových lístkov a ich 
zvláštnosti sú predmetom konkrétneho systému, jeho nastavenia a špecifikácií, a z tohto 
dôvodu nie sú uvedené v tomto popise. 
 
 
 
 
 
 
 

Počet lístkov 

O
br. 87 

   Km: 21    Sk: 22.00 
 

  
 Z: 1               POC:5 
 DO: 11           TYP: 1 

Obyčajné cestovné 

O
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   Km: 21    Sk: 110.00 

 

  01-11-2004    09:14:41 
 Z: 1              09:51 
 DO: 11           TYP: 1 

Priložte kartu 

O
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5.3 Výdajný režim pre predpredaj 
 
5.3.1 Predaj karty 
 
Čipovú kartu po personifikácii je nutné predať. Vo výdajnom režime zariadenia [tam, kde 
zadávame čísla pre predaj jednotlivých lístkov] zadáme číslo tarify predaja karty [obr. 15]. 
 
 
 
 
 
 
 
Ak nevieme číslo tarify „PREDAJ KARTY“, vo výdajnom režime stlačíme klávesu T8 a následne 
klávesu T2 a zariadenie nám vytlačí zoznam všetkých taríf spolu s tarifnými číslami. 
 
Po potvrdení tarify „PREDAJ KARTY“ nás zariadenie vyzve na priloženie karty [obr. 16].  
 
 
 
 
 
 
 
 
Po priložení karty zariadenie kartu predá [poznačí na ňu príznak predaja] a vychádza lístok 
ako doklad o predaji karty spolu so sumou za jej predaj.  
 
Pri predaji karty nezadávame cenu za predaj karty, cena je nahratá na čipovej karte 
a zariadenie ju predá za túto sumu. Cena karty sa na ňu ukladá pri jej personifikácii. 
 
Po vytlačení lístka a predaji karty sa zariadenie automaticky vracia späť do výdajného režimu 
[obr. 15]. 
 
Ak karta bola už predaná, zariadenie po potvrdení tarify „PREDAJ KARTY“ a následnom 
priložení karty nás upozorní, že daná karta bola už predaná [obr. 17]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa zariadenie vráti späť do výdajného režimu [obr. 15]. 
 
 
5.3.2 Predaj časových lístkov 
 
V systéme poznáme niekoľko podtypov kariet. Každý typ lístka má podľa nastavenia 
TARIFNÉHO SYSTÉMU priradený príslušný podtyp karty, čo znamená, že na polovičnú kartu 
nemôžeme predať celý mesačný časový lístok. 
Predaj časového lístka teda závisí na type karty. 
 
Predaj časového lístka začíname rovnako ako pri predaji karty zadaním tarifného čísla nami 
zvoleného časového lístka [obr. 18]. 
 
 
 
 
 
 
 
Ak nevieme číslo tarify daného časového lístka, vo výdajnom režime stlačíme klávesu T8 
a následne klávesu T2 a zariadenie nám vytlačí zoznam všetkých taríf spolu s tarifnými 
číslami. 

 

05–09–04      15:41:05 
 Typ 40 
 Cena: 

Predaj karty 
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 Typ 40 
 Cena: 0.0 

Priložte kartu ! 

O
br. 16 
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Karta bola predaná 

O
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Štvrťročný - študent 
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Po potvrdení klávesou „ENTER“ [  ] nás zariadenie vyzve na zadanie začiatku platnosti 
časového lístka, t.zn. dátum, od ktorého bude platiť daný časový lístok zadaním dňa [obr. 19] 
a mesiaca [obr. 20].  
 
 
 
 
 
 
 
Po potvrdení začiatku platnosti klávesou „ENTER“ [   ] zariadenie na dipleji zobrazí rozsah 
zadanej platnosti daného časového lístka spolu s cenou za daný časový lístok a vyzve nás na 
priloženie karty [obr. 21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po priložení čipovej karty je časový lístok nahratý na čipovú kartu a vychádza lístok ako 
doklad o zakúpení časového lístka spolu s cenou časového lístka. 
 
Pri nápise „PRILOŽTE KARTU“, ako aj pri zadávaní platnosti časového lístka sa môžeme vrátiť 
späť do výdajného režimu stlačením klávesy T12. 
 
 
5.4 Storno vydaných lístkov 
 
ak doško ku mylnému vytlačeniu nesprávneho lístka, môžeme v závislosti na nastaveniach 
zariadenia tento lístok stornovať. Lístok vystornujeme stlačením klávesy T6 vo výdajnom 
režime. Pri stornovaní lístka sa nás zariadenie opýta na číslo lístka, ktorý chceme vystornovať 
(default zariadenie ponúka číslo posledne vydaného lístka) [obr. 22] a po potvrdení čísla sa 
ešte raz kontrolne opýta, či chceme zadaný lístok stornovať.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po potvrdení klávesou „ENTER“ [    ] lístok bude vystornovaný [obr. 23] a vytlačený lístok ako 
doklad o jeho stornovaní, stornovanie však môžeme pred potvrdením klávesou „ENTER“ [    ] 
ukončiť klávesou T12. 
 
 
5.5 Prehľad informácií uložených na karte 
 
Do menu „INFO O KARTE“ sa dostaneme po stlačení kláves T8 a následne T10 – HELP vo 
výdajnom režime zariadenia [obr. 15].  Zariadenie nás následne vyzve na priloženie čipovej 
karty [obr. 24]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po priložení karty sa objaví menu INFO O KARTE [obr. 25]. 
 
 
 

 

05–09–04      15:42:38 
 Typ 23 
 Platný od : 5 

Štvrťročný - študent 

O
br. 19 

 

05–09–04      15:42:41 
 Typ 23 
 Platný od : 10  9 

Štvrťročný - študent 
O
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05–09–04      15:43:14 
  10-09-04     09-12-04 
 Cena: 270.00 Sk 

Priložte kartu ! 

O
br. 21 

 

   *  S  T  O  R  N  O   * 
 
 Sk: 270.00 O

br. 23 

 

 STORNO: [999999/1] 
 L  : 203 
 Sk: 270.00 

Vydať ´STORNO´? 

O
br. 22 

číslo linky a spoja 

číslo lístka, ktorý 
chceme stornovať 

cena stornovaného 
lístka 

 

05–09–04      15:48:34 
  
  

Priložte kartu ! 

O
br. 24 

 

 T1 Person 
 T2 El.peňaženka 
 T3 Čas.lístky 
 T4 Kodis 
  

O
br. 25 
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Zoznam položiek menu INFO O KARTE: 
 
klávesa funkcia význam 

T1 person zobrazí nahraté údaje o držiteľovi čipovej karty 
T2 el. peňaženka zobrazí zostatok na elektronickej peňaženke 
T3 časové lístky zobrazí nahraté časové lístky na čipovej karte 
T4 kodis zobrazí nahraté časové lístky systému KODIS 
T6 komerčné úseky zobrazí nahraté komerčné úseky 
T8 žiacke preukážky zobrazí napersonifikované úseky a časové lístky žiackej 

preukážky 
 
Pre zobrazenie údajov o držiteľovi karty stlačíme klávesu T1.  
 
Na displeji sa zobrazia údaje, akými sú meno a priezvisko držiteľa, typ karty, dátum 
ukončenia platnosti karty, dátum ukončenia platnosti zľavy [obr. 26], číslo karty a sériové 
číslo karty (SNR) [obr. 27].  
 
 
 
 
 
 
 
V zobrazených údajoch môžeme listovať pomocou kurzorových kláves T5 a T11. Zobrazenie 
ukončujeme klávesou T12 – END. 
 
Pre zobrazenie údajov o nahratých časových lístkoch stlačíme klávesu T3. 
 
Na displeji sa zobrazia údaje, akými sú typ časového lístka, jeho platnosť (rozsah platnosti) a 
jeho cena [obr. 28]. 
 
 
 
 
 
 
 
Medzi zobrazenými časovými lístkami môžeme listovať pomocou kurzorových kláves T5 a T11. 
 
 
 
5.6 Chybové hlásenia 
 
Ak zadáme nesprávny rozsah platnosti časového lístka, zariadenie nás upozorní, že sme zadali 
dátum mimo povolený limit [obr. 29]. 
 
 
 
 
 
 
 
Napríklad: aktuálny dátum je 5. September [obr. 29], mesačný časový lístok môžem predať 
najviac 30 dní pred začiatkom jeho platnosti [maximálne platný od 5. Októbra], ale ja zadám 
dátum 31. Novembra. 
 
Ak sme zadali správne všetky hodnoty a na displeji nám svieti nápis „PRILOŽTE KARTU“ [obr. 
30] a priložíme kartu, ktorá má nahratý iný typ karty, zariadenie nás upozorní, že máme iný 
typ karty [obr. 23].  
 
 
 
 
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa vrátime späť do výdajného režimu [obr. 15]. 

 

05–09–04      15:45:33 
 Typ 23 
 Platný od : 31   11 

Dátum mimo limit ! 

O
br. 29 

 

05–09–04      15:46:52 
  10-09-04     09-10-04 
 Cena: 270.00 Sk 

Iný typ karty ! 

O
br. 30 

 

 Peter Vlk 
 Typ:    Celá 
 Platná do: 04.04.2006 
 Zľava do:  00.00.0000 
  

O
br. 26 

 

 Platná do: 04.04.2006 
 Zľava do:  00.00.0000 
 Číslo karty: 388 
 SNR: 179 407 1030 
 

O
br. 27 

 

1. Mesačný občiansky 
15-09-04   14-10-04 
 150.00 Sk 
  
  

O
br. 28 

. 

. 
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Ak pri nahrávaní časového lístka došlo ku chybe v komunikácii zariadenia s čipovou kartou, 
zariadenie nás upozorní na túto chybu [obr. 31]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa vrátime späť do výdajného režimu [obr. 15] a celý proces 
zadania časového lístka je nutné opakovať znova. Ak po troch pokusoch karta nereaguje, je 
nutné ju vyradiť a reklamovať. 
 
Ak vo výdajnom režime [obr. 15] zadáme nesprávne číslo tarify, zariadenie nás informuje, že 
tarifa s daným číslom neexistuje [obr. 32]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po zadaní správneho čísla tarify je možné pokračovať v práci so zariadením.  
 
Ak nevieme číslo tarify daného časového lístka, vo výdajnom režime stlačíme klávesu T8 
a následne klávesu T2 a zariadenie nám vytlačí zoznam všetkých taríf spolu s tarifnými 
číslami. 
 
Ak nastavíme všetky hodnoty časového lístka a zariadenie nás vyzýva na priloženie karty 
a priložíme kartu, ktorá nebola predaná, zariadenie nás o tomto stave informuje [obr. 33]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa vrátime späť do výdajného režimu [obr. 15] a následne 
musíme danú kartu predať pred nahratím časového lístka. 
 
Ak nastavíme všetky hodnoty časového lístka a zariadenie nás vyzýva na priloženie karty 
a priložíme kartu, ktorá je zablokovaná, zariadenie nás o tomto stave informuje [obr. 34]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa vrátime späť do výdajného režimu [obr. 15] a následne 
musíme danú kartu odblokovať na personifikačnom pracovisku po preverení dôvodov 
vedúcich ku zablokovaniu karty. 
 
Ak nastavíme všetky hodnoty časového lístka a zariadenie nás vyzýva na priloženie karty 
a priložíme kartu, ktorá je z iného závodu, zariadenie nás o tomto stave informuje [obr. 35]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa vrátime späť do výdajného režimu [obr. 15]. 
 
Daná karta nemôže byť použitá na nahratie časového lístka. Ak ide o kartu vlastného závodu, 
kartu je nutné odložiť bokom a reklamovať. 

 

05–09–04      15:47:15 
  10-09-04     09-10-04 
 Cena: 270.00 Sk 

Nemám odpoveď ! 
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Nemám danú tarifu ! 
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Karta nebola predaná 
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Zablokovaná karta ! 
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Iný závod ! 
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Pri práci s menu INFO O KARTE je možné skontrolovať cenu karty pred jej predaním, 
poprípade ak sa vyskytne karta, ktorú nám zariadenie označí ako nepredanú, môžeme si 
tento stav skontrolovať. 
 
V menu INFO O KARTE pri výzve na priloženie karty [obr. 24], po jej priložení zariadenie 
zobrazí informáciu o tom, že daná karta nebola predaná spolu s cenou karty [obr. 36]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa vrátime späť do výdajného režimu [obr. 15]. 
 
Na kartu je možné nahrať iba definovaný počet časových lístkov. Ak chceme na kartu nahrať 
viac, ako je maximálny počet časových lístkov, zariadenie nás upozorní, že karta je už plná 
[obr. 37].  
 
 
 
 
 
 
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa vrátime späť do výdajného režimu [obr. 15]. 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Práca s MENU vo výdajnom režime 
 
vo výdajnom režime si môžeme kedykoľvek vyvolať MENU klávesou T8, ktoré obsahuje funkcie 
tlače zoznamov a práce s čipovými kartami [obr. 38]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam položiek MENU VÝDAJA: 
 
klávesa funkcia význam 

T1 zoznam lístkov vytlačí zoznam vydaných lístkov po zadanú zastávku 
T2 zoznam taríf vytlačí zoznam taríf (typov lístkov) aktuálny pre danú linku a 

spoj 
T3 zoznam zastávok vytlačí zoznam zastávok na aktuálnom spoji s časmi odchodov 
T4 info o trase* po priložení karty zobrazí informácie o nahratej trase 
T6 blokovanie kláves zablokuje klávesy zariadenia 
T8 súčet lístkov spočíta zadaný počet posledných lístkov 
T10 info o karte po priložení karty zobrazí informácie uložené na čipovej karte 

* - funkcia je určená iba pre vybrané špecifické typy kariet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karta nebola predaná !! 
   
 Cena karty: 120.00 Sk 

Stlač klávesu 

O
br. 36 

 

05–09–04      15:51:54 
  01-09-04     30-09-04 
 Cena: 190.00 Sk 

PLNÁ KARTA 

O
br. 37 

 

 T1  Zoznam lístkov 
 T2  Zoznam taríf 
 T3  Zoznam zastávok 
 T4  Info o trase 

O
br. 38 

. 
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5.8 Práca s klávesami vo výdajnom režime 
 
vo výdajnom režime používame funkčné klávesy (T1-T12) na manipuláciu s lístkami. Pri 
stlačení ktorejkoľvek klávesy vo výdajnom režime sa prevedie uvedená funkcia: 
 
kláves

a 
funkcia význam 

T1-T4 hotkeys skrátené voľby najčastejšie používaných lístkov (podľa 
nastavenia) 

T5 šípka hore kurzorová klávesa slúži na pohyb vo výdajnom menu 
T6 storno klávesa slúžiaca na storno vydaných lístkov 
T7 šípka vľavo kurzorová klávesa slúži na pohyb vo výdajnom menu 
T8 MENU výdaja uľahčuje obsluhe zisťovanie potrebných informácií 
T9 šípka vpravo kurzorová klávesa slúži na pohyb vo výdajnom menu 
T10 platba kartou 

(HELP) 

klávesa slúžiaca na definovanie typu platby pri výdaji lístkov 

T11 šípka dole kurzorová klávesa slúži na pohyb vo výdajnom menu 
T12 zrušenie (END) slúži na zrušenie posledného nastavenia či ukončenie výdaja 

 
 
6. Prerušenie práce so zariadením 
 
ak chceme prerušiť prácu so zariadením a nechceme ukončovať odpočet, jednoducho sa 
dostaneme z výdajného režimu do HLAVNÉHO MENU [obr. 41].  
 
HLAVNÉ MENU ukončíme klávesou T12 [END] a dostaneme sa do základného režimu 
zariadenia pred prihlásením obsluhy, kde sa zobrazuje percento (%) voľnej pamäte zariadenia 
[obr. 39].  
 
 
 
 
 
 
 
 
Následne zariadenie vypneme (viď. VYPNUTIE na strane 21). 
 
Pri opätovnom zapnutí sa do zariadenia prihlásime opätovným zadaním hesla [obr. 40]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

veľkosť 
voľnej 
pamäte 

 

 
Voľná pamäť 99 % 

 
 

(c)EMtest 2004 

Stlač klávesu 

O
br. 39 

 

 VODIČ:                   V9 
 HESLO:   **** 

 
Pokladňa: 1163623 

O
br. 40 
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7. Práca s hlavným menu 
 
na ďalšie nastavenie vlastností zariadenia a uľahčenie práce pre obsluhu slúži HLAVNÉ 
MENU. Do hlavného menu sa dostaneme z výdajného režimu klávesou T12 [END], kde sa 
nám zobrazí na displeji aktuálny dátum a čas a nápis „HLAVNÉ MENU“ [obr. 41]. 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto režime môžeme pracovať s hlavným menu. 
 

1.kláves
a 

2. klávesa funkcia význam 

T1 T1 havária* špeciálna funkcia 
T1 T2 kalkulačka* špeciálna funkcia 
T1 T4 test signálu umožňuje zistiť kvalitu signálu GSM potrebného na prenos dát 
T2 T1 nastavenie času umožňuje korekciu času (závisí od nastavenia) 
T2 T2 posun papieru uľahčuje obsluhe posun papiera pri výmene kotúčika 
T2 T3 zmena hesla* umožňuje obsluhe používajúcej PIN zmeniť heslo 
T2 T4 test tlačiarne umožňuje otestovať tlačiareň – jej funkčnosť 
T2 T6 kontrast umožňuje zmeniť nastavenie kontrastu displeja 
T3 T1 počiatočný lístok slúži na tlač počiatočného lístka – otvorenie odpočtu 
T3 T2 konečný lístok slúži na tlač konečného lístka – uzavretie odpočtu 
T3 T3 zoznam lístkov umožňuje vytlačiť zoznam vydaných lístkov 
T3 T4 predbežný odpočet slúži na tlač predbežného odpočtu – aktuálneho stavu kasy 
T4  výdajný režim prepne z režimu HLAVNÉ MENU do režimu výdaja 
T5  šípka vpravo kurzorová klávesa slúži na pohyb v menu 
T6 T1 volanie slúži na spustenie prenosu dát GSM komunikáciou 
T6 T2 opto slúži na spustenie prenosu dát IrDA komunikáciou 
T6 T3 blokovanie slúži na zablokovanie kláves 
T6 T4 text tabule* špeciálna funkcia 
T7  šípka vľavo kurzorová klávesa slúži na pohyb v menu 
T8 T1 zoznam liniek umožňuje vytlačiť zoznam všetkých liniek nahratých v 

zariadení 
T8 T2 zoznam zastávok umožňuje vytlačiť zoznam zastávok 
T8 T3 linky príkazov umožňuje vytlačiť podrobný rozpis liniek na príkazoch 
T8 T4 zoznam príkazov umožňuje vytlačiť zoznam príkazov nahratých v zariadení 
T8 T6 platnosť CP informuje o začiatku novej platnosti (ak je nahratá) 
T8 T8 zoznam taríf umožňuje vytlačiť zoznam všetkých taríf nahratých v zariadení 
T9  šípka vpravo kurzorová klávesa slúži na pohyb v menu 
T10  zoznam kláves 

menu 

zobrazí názvy jednotlivých menu 

T11  šípka dole kurzorová klávesa slúži na pohyb v menu 
T12  zrušenie (END) slúži na zrušenie posledného nastavenia či ukončenie menu 
* - špeciálne funkcie 
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HLAVNÉ MENU O
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7.1 Nastavenie času 
 
v zariadení je možné upraviť čas. Podľa nastavenia v systéme je maximálna korekcia času 
obmedzená. 
 
Pre korekciu času z hlavného menu sa dostaneme do menu NASTAVENIA klávesou T2 [obr. 
42] a následne klávesou T1 potvrdíme voľbu NASTAVENIE ČASU [obr. 43]. 
 
 
 
 
 
 
 
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas a kurzor sa nachádza na pozícii pre zadanie nového času 
[obr. 44]. Do prázdnych polí zadáme nový čas [obr. 45]. 
 
 
 
 
 
 
 
Zmenu potvrdíme klávesou „ENTER“ [    ]. 
 
V prípade že nastavíme čas mimo povolený limit, zariadenie nás informuje, že novo-zadaný čas 
je mimo tohto limitu, zobrazí informáciu o tom, že čas nebol zmenený a vráti sa späť do 
menu. 
 
 
7.2 Posun papiera 
 
v prípade, že v tlačiarni zariadenia dochádza papier (koniec papiera býva označený červeným 
pruhom, ktorý sa nachádza približne v prostriedku papiera), je nutné pristúpiť ku jeho 
výmene.  
 
Pre uľahčenie zavedenia papiera pod tlačovú hlavu (spodná strana gumového valčeka) existuje 
v menu NASTAVENIA voľba POSUN PAPIERA [obr. 43]. 
 
Po potvrdení tejto voľby klávesou T2 nás zariadenie žiada o podvihnutie páčky [obr. 46]. Ide 
o umelú páčku na ľavej strane tlačiarne, ktorú je nutné vyklopiť smerom dohora. 
 
 
 
 
 
 
 
Následne začne tlačiareň otáčať válčekom pre uľahčenie posuvu papiera.  
 
Papier vložíme pod tlačovú hlavu a necháme ho vyjsť hornou časťou tlačiarne v dostatočnej 
dĺžke, aby sme ho prestrčili rezacím otvorom krytu tlačiarne.  
 
Následne páčku zatlačíme nadol na pôvodné miesto a tlačiareň automaticky ukončí posuv 
papiera.  
 
Zariadenie sa následne vráti do menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 T1  Doplnky 
 T2  Nastavenia 
 T3  Odpočty 
 T4  Výdaj lístkov 

O
br. 42 

 

 T1  Nastavenie času 
 T2  Posun papiera 
 T3  Zmena hesla 
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7.3 Test signálu GSM (platí pre typ TPGR) 
 
Z HLAVNÉHO MENU sa klávesou T1 dostaneme do menu DOPLNKY [obr. 47]. Následne 
potvrdíme voľbu TEST SIGNÁLU klávesou T4 [obr. 48]. 
 
 
 
 
 
 
 
Následne sa na displeji zobrazí stupeň kvality GSM signálu [obr. 49]. Čím viac šípiek, tým je 
vyššia kvalita signálu a zaistený lepší prenos dát. 
 
 
 
 
 
 
 
GSM signál je dôležitý na prenos dát zo zariadenia na hlavný server.  
 
 
 
8. Ukončenie odpočtu – konečný lístok 
 
ak chceme ukončiť prácu so zariadením v danom dni, vytlačíme konečný lístok so súhrnnými 
informáciami o celkovom predaji a tržbe.  
 
Konečný lístok vytlačíme z hlavného menu [obr. 41] prejdením do menu 
ODPOČTY klávesou T3 [obr. 50]. Z ponuky tohto menu si zvolíme možnosť 
KONEČNÝ LÍSTOK [obr. 51] klávesou T2.  
 
 
 
 
 
 
 
Následne sa nás zariadenie opýta, či chceme vytlačiť konečný lístok a tým 
uzavrieť odpočet [obr. 53].  
 
 
 
 
 
 
 
Po potvrdení klávesy „ENTER“ [   ] zariadenie vytlačí konečný lístok [obr. 52], 
a znova zobrazí informáciu na tlač konečného lístka [obr. 53]. Po opätovnom 
potvrdení zariadenie znova vytlačí konečný lístok.  
 
Po stlačení klávesy T12 – END sa tlač konečného lístka ukončí a zariadenie sa 
prepne do základného režimu, kde sa zobrazuje percento voľnej pamäte (%) 
[obr. 54]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 T1  Doplnky 
 T2  Nastavenia 
 T3  Odpočty 
 T4  Výdaj lístkov 

O
br. 47 

 

 T1  Havária 
 T2  Kalkulačka 
 T4  Test signálu 
  

O
br. 48 

 

GSM SIGNAL QUALITY 
  
  
 Signal quality   >>>>. 

O
br. 49 

 

 T1  Doplnky 
 T2  Nastavenia 
 T3  Odpočty 
 T4  Výdaj lístkov 

O
br. 50 

 

 T1  Počiatočný lístok 
 T2  Konečný lístok 
 T3  Zoznam lístkov 
 T4  Predbežný odpočet 
  

O
br. 51 

O
br. 52 
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Voľná pamäť 91 % 

 
 

(c)EMtest 2004 

Stlač klávesu 

O
br. 54 



        

 

Strana 19 

9. Prenos dát 
 
ak chceme prenášať dáta zo/do zariadenia, musíme mať uzavretý odpočet.  
 
Ak nemáme uzavretý aktuálny odpočet, prenesú sa len uzavreté odpočty, avšak zariadenie 
nebude prijímať nové dáta.  
 
Podľa typu používanej komunikácie môžeme dáta prenášať spôsobom: 
 
 
9.1 Opto prenos 
 
ak je použitá IrDA komunikácia na prenos dát medzi počítačom a zariadením, v základnom 
režime zariadenia, kde sa zobrazuje percento voľnej pamäte (%) [obr. 54] stlačíme klávesu T10 
– HELP a zvolíme si možnosť OPTO stlačením klávesy T1 [obr. 55]. 
 
 
 
 
 
 
 
Táto komunikácia sa používa aj pre vyčítavanie zariadenia prostredníctvom sériovej linky. 
 
 
9.2 Modem 
 
pri použití GSM siete je možné použiť dva smery komunikácie: 
 
1. Zariadenie volá počítač – počítač čaká na zavolanie zariadenia, obsluha zariadenia 

s pripojeným modemom v komunikačnom menu zvolí možnosť modem a prenos sa začne 
automaticky 

 
2. Počítač volá zariadenie – počítač má naplánované časy, kedy sa spája so zariadením, vtedy 

ak počítač zavolá zariadenie, zariadenie zruší všetky prebiehajúce operácie a odpovedá 
počítaču 

 
 
9.2.1 Zariadenie volá počítač 
 
pri tomto spôsobe komunikácie obsluha po uzavretí odpočtu spustí komunikáciu medzi 
zariadením a počítačom cez komunikačné menu. 
 
Do KOMUNIKAČNÉHO MENU sa dostaneme zo základného režimu zariadenia [obr. 54] 
stlačením klávesy T10 – HELP [obr. 55]. 
 
Z výberu menu si zvolíme možnosť MODEM. Následne sa začne inicializovať prenos volaním 
počítača [obr. 56]. 
 
 
 
 
 
 
Ak je spojenie úspešné, zariadenie vypíše krátku informáciu o pripojení [obr. 57] a následne 
začne komunikovať [obr. 58]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspešnom pripojení a začatí komunikácie začne zariadenie prenášať štatistické údaje zo 
zariadenia do počítača [obr. 59], následne ak zistí, že počítač má pre neho pripravené nové 
dáta, začne ich prenášať, čo signalizuje informatívnymi výpismi CPP1, CPP2, VZZ [obr. 60]. 

 

 T1  Opto 
 T2  Modem 
 T3  Vypnutie 
 
  

O
br. 55 

 

  
  
  
 calling... 

O
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Po úspešnom prenose dát zariadenie ukončí komunikáciu [obr. 61] a nanovo sa začne 
inicializovať, čo sa prejaví blikaním kurzora na prázdnom displeji [obr. 62].  
 
 
 
 
 
 
 
Po nainicializovaní sa zariadenie reštartne, čo znamená, že sa správa ako po zapnutí. 
 
Po nabehnutí základného režimu po správnom vyčítaní musí mať voľná pamäť 100 % [obr. 
63]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.2 Počítač volá zariadenie 
 
pri tomto spôsobe komunikácie má počítač naplánované časy, kedy volá jednotlivé zariadenia. 
Pri zavolaní zariadenie ukončí všetky prebiehajúce operácie a odpovedá počítaču. 
 
Pri volaní počítača zariadenie zobrazuje informáciu o volaní [obr. 64]. 
 
 
 
 
 
 
 
Ak je spojenie úspešné, zariadenie vypíše krátku informáciu o pripojení [obr. 65] a následne 
začne komunikovať [obr. 66]. 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspešnom pripojení a začatí komunikácie začne zariadenie prenášať štatistické údaje zo 
zariadenia do počítača [obr. 67], následne ak zistí, že počítač má pre neho pripravené nové 
dáta, začne ich prenášať, čo signalizuje informatívnymi výpismi CPP1, CPP2, VZZ [obr. 68]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspešnom prenose dát zariadenie ukončí komunikáciu [obr. 69] a nanovo sa začne 
inicializovať, čo sa prejaví blikaním kurzora na prázdnom displeji [obr. 70].  
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Po nainicializovaní sa zariadenie reštartne, čo znamená, že sa správa ako po zapnutí. 
 
Po nabehnutí základného režimu po správnom vyčítaní musí mať voľná pamäť 100 % [obr. 
71]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Vypnutie zariadenia 
 
Zariadenie môžeme vypnúť prostredníctvom komunikačného menu alebo súčasným stlačením 
štyroch spodných krajných kláves zariadenia (klávesy „    “, „0“, „T11“ a „T12“).  
 
Do KOMUNIKAČNÉHO MENU sa dostaneme zo základného režimu zariadenia [obr. 71] 
stlačením klávesy T10 – HELP [obr. 72]. 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto menu stlačíme klávesu T3 – VYPNUTIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
 end of communication 

O
br. 69 

 

  
  
  
  

O
br. 70 

veľkosť 
voľnej 
pamäte 

 

 
Voľná pamäť 100 % 

 
 

(c)EMtest 2004 

Stlač klávesu 

O
br. 71 

 

 T1  Opto 
 T2  Modem 
 T3  Vypnutie 
 
  

O
br. 72 



        

 

Strana 22 

 
11. Parametre zariadenia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

napätie   

menovité napájacie +24 V DC 

prevádzkové +18 - +36 V DC 

napájací prúd pri 20 °C   

  1,5 - 2 A 

ochrana na vstupe   

  36 V DC 

pamäť   

sram 512 kB 

flash 512 kB 

komunika čné rozhranie   
druh prenosu RS 232, GSM 

teplota   

prevádzová -10 - +50 °C 

skladovacia -20 - +90 °C 

relatívna vlhkos ť   

  35 - 85 % 

krytie   

  IP40 

displej   
typ grafický, podsvietený LED 

počet bodov 128x64 bodov 

tlačiareň   

druh tlače thermo dot-line 

doba tlače 1 lístka cca 1 s 

životnosť hlavy 50 mil. Pulzov 

životnosť rezačky 300 000 rezov 

použitý papier termopapier (fax) 

gramáž 50 - 80 g 

hrúbka 0,125 mm 

šírka kotúčika 59 +0/-1 mm 

max. návin 30 m 

rozmery (š x v x h)   
  255 x 90 x 230 mm 

hmotnos ť   

  3 kg 

Všetky dáta použité a zobrazené v tomto popise sú iba fiktívne a slúžia ako vizuálna pomôcka pre prácu so zariadením EM 116 TPOR                                                 verzia: 2.5.18 
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